
      

 

WYMAGANIA DLA KIEROWCčW PRZYBYWAJłCYCH W CELU ZAĞADUNKU 

(NAPEĞNIENIA) PRODUKTčW NA TERENIE ZAKĞADU AB ĂACHEMAò 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1.1. Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeŒstwa ruchu na terenie zakğad·w oraz 

na cağym obszarze przedsiňbiorstwa, jak r·wnieŨ bezpieczeŒstwa wszystkich os·b podczas prac 

zwiŃzanych z zağadunkiem produkt·w. 

Wymagania niniejszego regulaminu sŃ wiŃŨŃce dla oddziağ·w Sp·ğki i kontrahent·w Sp·ğki, 

klient·w przybywajŃcych w celu zakupu nawoz·w lub innych towar·w oraz sprzedawców 

dostarczajŃcych towary do AB ĂAchemaò. 

1.2. Ruch na terenie przedsiňbiorstwa jest zorganizowany i prowadzony zgodnie z zasadami ruchu 

drogowego, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem znaczenia znak·w ograniczenia wysokoŜci. 

1.3. JeŨeli pojazd przewoŨŃcy towary niebezpieczne nie jest wğaŜciwie oznakowany zgodnie z 

wymaganiami ADR lub nie jest w dobrym stanie technicznym, zağadunek takiego pojazdu jest 

zabroniony. 

1.4. Na drogach na terenie przedsiňbiorstwa pojazdy mogŃ poruszaĺ siň z prňdkoŜciŃ nie wiňkszŃ 

niŨ 30 km/h. Na skrzyŨowaniach, podjazdach i w warsztatach ï z prňdkoŜciŃ nie wiňkszŃ niŨ 10 

km/h, wewnŃtrz hal produkcyjnych ï z prňdkoŜciŃ nie wiňkszŃ niŨ 5 km/h. 

1.5. Na terytorium przedsiňbiorstwa obowiŃzuje zakaz wyprzedzania. 

1.6. Ponadgabarytowe, ciňŨkie ğadunki mogŃ byĺ przewoŨone na terenie przedsiňbiorstwa 

wyğŃcznie za zgodŃ Gğ·wnego InŨyniera ds. Budowlanych i w towarzystwie przedstawiciela 

odbiorcy. 

Kierowcy pojazd·w drogowych przewoŨŃcych towary niebezpieczne muszŃ byĺ przeszkoleni, 

posiadaĺ licencjň uprawniajŃcŃ do przewozu towar·w niebezpiecznych, a pojazd musi byĺ 

oznakowany zgodnie z wymogami Umowy europejskiej dotyczŃcej miňdzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

Kierowcy nie wolno pozostawiaĺ pojazdu z kluczykiem w stacyjce, aby osobom 

nieupowaŨnione nie mogğy skorzystaĺ z pojazdu. 

1.7. Ğadunek musi byĺ umieszczony w pojeŦdzie i, jeŜli to konieczne, zabezpieczony i przykryty w 

taki sposób, aby: 

1.7.1. nie ograniczağ widocznoŜci dla kierowcy; 

1.7.2. nie naruszağ stabilnoŜci pojazdu ani nie przeszkadzağ w jego prowadzeniu; 

1.7.3. nie zasğaniağ Ŝwiateğ zewnňtrznych, odbğyŜnik·w, tablicy rejestracyjnej; 

1.7.4. nie spadğ, nie wl·kğ siň, nie zanieczyszczağ drogi i Ŝrodowiska; 

1.7.5. nie stanowiğ zagroŨenia dla ludzi i wartoŜci materialnych; 

1.7.6. jeŨeli ğadunek wystaje wiňcej niŨ 1 m z przodu lub z tyğu pojazdu, lub jeŨeli jego boczna 

krawňdŦ wystaje poza bocznŃ skrajniň pojazdu, ğadunek naleŨy oznakowaĺ zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym. 

1.8. Pojazd moŨna przemieszczaĺ dopiero po upewnieniu siň, Ũe cağe wyposaŨenie pojazdu zostağo 

opuszczone, ustawione w pozycji transportowej i zabezpieczone. 

1.9. W przypadku przejazdu pojazd·w ponadgabarytowych pod wiaduktami, ciŃgami 

komunikacyjnymi, konstrukcjami o ograniczonej szerokoŜci lub wysokoŜci, naleŨy przekonaĺ siň, Ũe 

przejazd pod nimi lub w ich pobliŨu jest bezpieczny. W razie wŃtpliwoŜci naleŨy zwr·ciĺ siň do 

przedstawiciela zakğadu lub kierownika budowy. 

1.10. Po rozğadowaniu lub zağadowaniu pojazdu lub po wykonaniu okreŜlonych czynnoŜci 

obsğugowych, podnoszenia itp. kierowca powinien natychmiast usunŃĺ pojazd z terenu zakğadu. 

1.11. Klienci, przed przybyciem na terytorium AB ĂAchemaò (w celu odbioru nawozów lub innych 

towar·w), wykonawcy, dostarczajŃcy dla AB ĂAchemaò towary sprzedawcy, powinni zapoznaĺ siň z 

umieszczonŃ na stronie internetowej AB ĂAchemaò www.achema.lt niniejszŃ instrukcjŃ oraz jej 

zağŃcznikami nr 1-19. 

1.12. Klienci zapewniajŃ, Ũe ich pracownicy na terytorium AB ĂAchemaò (zwanym dalej 

ĂTerytoriumò) bňdŃ przebywali w stanie trzeŦwym, wolni od wpğywu odurzajŃcego alkoholu, 

Ŝrodk·w odurzajŃcych lub substancji toksycznych oraz nie bňdŃ wnosili, wwozili czy 
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transportowali w inny spos·b na/z Terytorium napoj·w alkoholowych, Ŝrodk·w odurzajŃcych lub 

substancji toksycznych. Pracownik, w którego wydychanym powietrzu, krwi, moczu lub innych 

pğynach ustrojowych stňŨenie alkoholu wynosi wiňcej niŨ 0 promili, jest uznawany za odurzonego. 

Podczas kontroli trzeŦwoŜci Strony kierujŃ siň MetodykŃ rozpoznawania stanu nietrzeŦwoŜci lub 

zatrucia, zatrzymania, przedstawiania do badaŒ medycznych i dokumentowania pracownik·w AB 

ĂAchemaò, innych os·b zatrudnionych w sp·ğkach znajdujŃcych siň na terytorium ĂAchemaò. 

Metodyka jest dostňpna na stronie internetowej www.achema.lt. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZłCE KIEROWCčW PRZYBYWAJłCYCH W CELU 

ZAĞADUNKU PRODUKTčW 

 

2.1. Napeğnianie cystern samochodowych wodŃ amoniakalnŃ w korpusie K-305 

2.1.1. Kierowca zgğasza siň do dyspozytorni K-305 do operatora. Przedstawia mu kartň waŨenia 

pustej cysterny, a takŨe nazwň produktu, markň i iloŜĺ produktu w tonach. Przed przystŃpieniem do 

napeğniania kierowca blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klina, aby zapobiec przypadkowemu 

samoczynnemu przesuniňciu siň pojazdu. 

2.1.2. W przypadku cysterny do wody amoniakalnej z kilkoma sekcjami, kierowca przedstawia 

pisemny formularz w dowolnej formie wyraŦnie wskazujŃcy ŨŃdanŃ iloŜĺ substancji w tonach dla 

kaŨdej sekcji lub wpisuje te dane do dziennika wskazanego przez operatora i poŜwiadcza wpis swoim 

podpisem. 

2.1.3. Kierowca podğŃcza wňŨe (wody amoniakalnej i amoniaku gazowego) do cysterny i otwiera 

armaturň cysterny. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, 

kask z przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.1.4. Podczas procesu napeğniania cysterny kierowca nie moŨe przebywaĺ w pobliŨu instalacji 

napeğniajŃcej. 

2.1.5. Po zakoŒczeniu napeğniania kierowca zamyka armaturň cysterny samochodowej i odğŃcza 

wňŨe. 

2.1.6. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania wody amoniakalnej do cystern samochodowych w 

korpusie K-305 przedstawiono w zağŃczniku nr 19. 

 

2.2. Napeğnianie cystern samochodowych pğynnymi nawozami azotowymi (KAS) w korpusie 

K-307 

2.2.1. W przypadku cysterny do pğynnych nawoz·w azotowych (KAS) z kilkoma sekcjami, 

kierowca przedstawia pisemny formularz w dowolnej formie wyraŦnie wskazujŃcy ŨŃdanŃ iloŜĺ 

substancji w tonach dla kaŨdej sekcji lub wpisuje te dane do dziennika wskazanego przez operatora i 

poŜwiadcza wpis swoim podpisem. 

2.2.2. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.2.3. Operator wskazuje kierowcy wğaŜciwe stanowisko napeğniania. 

      2.2.4. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

      2.2.5. Kierowca otwiera wğaz cysterny. 

2.2.6. Operator kieruje wŃŨ wlewowy do wğazu cysterny, a kierowca opuszcza wŃŨ wlewowy 

gğňbiej i zabezpiecza go. 

2.2.7. Po napeğnieniu zbiornika kierowca zwalnia wŃŨ zağadunkowy, przekazuje go operatorowi, 

zamyka i, w razie potrzeby, plombuje pokrywň wğazu. 

2.2.8. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania pğynnych nawoz·w azotowych (KAS) do cystern 

samochodowych w korpusie K-307 przedstawiono w zağŃczniku nr 7. 

 

2.3. Napeğnianie cystern samochodowych pğynnymi nawozami azotowymi (KAS) w korpusie 

K-309 
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2.3.1. Kierowca, jeŜli operator zağadunku produktu nie jest obecny na stanowisku, zgğasza siň za 

pomocŃ dzwonka i czeka na operatora. Dzwonek jest zamontowany na kolumnie nr 2 (wskaz·wka 

dostňpna we wszystkich jňzykach). 

2.3.2. W przypadku cysterny do pğynnych nawoz·w azotowych (KAS) z kilkoma sekcjami, 

kierowca przedstawia pisemny formularz w dowolnej formie wyraŦnie wskazujŃcy ŨŃdanŃ iloŜĺ 

substancji w tonach dla kaŨdej sekcji lub wpisuje te dane do dziennika wskazanego przez operatora i 

poŜwiadcza wpis swoim podpisem. 

2.3.3. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.3.4. Operator wskazuje kierowcy wğaŜciwe stanowisko napeğniania. 

2.3.5. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klinów, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

2.3.6. Kierowca otwiera wğaz cysterny. 

2.3.7. Po napeğnieniu cysterny kierowca zamyka i plombuje pokrywň wğazu. Plomby przekazuje 

operator. 

2.3.8. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania pğynnych nawoz·w azotowych (KAS) do cystern 

samochodowych w korpusie K-309 przedstawiono w zağŃczniku nr 8. 

 

2.4. Napeğnianie cystern samochodowych roztworem mocznika AdBlue 

2.4.1. Kierowca podstawia pojazd pod punktem zağadunku zgodnie z instrukcjami pracownika 

magazynu produktów (operatora). 

2.4.2. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

2.4.3. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.4.4. Kierowca i magazynier/operator razem sprawdzajŃ, czy armatura wylotowa produktu 

cysterny jest sprawna i zamkniňta. 

2.4.5. Kierowca podnosi barierkň ochronnŃ cysterny, otwiera wğaz. W przypadku cysterny 

wielosekcyjnej jest otwierany tylko ten wğaz, przez kt·ry bňdŃ ğadowane produkty. JeŨeli w okresie 

zimowym na podestach obsğugowych wğazu(-·w) cysterny jest nagromadzonego Ŝniegu, kierowca 

powinien oczyŜciĺ podesty. 

     2.4.6.  Po napeğnieniu cysterny kierowca zamyka wğazy. 

     2.4.7. Po napeğnieniu cysterny kierowca zamyka i plombuje pokrywň wğazu. Plomby przekazuje 

operator.  

2.4.8. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie za 

zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania roztworem mocznika AdBlue jest przedstawiony w 

zağŃczniku nr 15. 

 

2.5. Napeğnianie cysterny samochodowej handlowym roztworem azotanu amonu 

2.5.1. Kierowca podstawia pojazd pod punktem zağadunku zgodnie z instrukcjami pracownika 

magazynu produktów (operatora).  

2.5.2. Przed przystŃpieniem do napeğniania kierowca blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klina, 

aby zapobiec przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu siň pojazdu. 

2.5.3. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.5.4. Kierowca podnosi barierň ochronnŃ cysterny, zimŃ, w razie potrzeby, odŜnieŨa pomost 

obsğugowy kr·ĺca zağadunkowego, otwiera wlew zağadunkowy cysterny. 

2.5.5. Kierowca wraz z magazynierem/operatorem produktu sprawdza, czy armatura wyğadunku 

produktu z cysterny jest zamkniňta i czy dysze sŃ wyposaŨone w zaŜlepki, czy pojazd nie ma 

oczywistych oznak uszkodzeŒ (np. zaw·r rozğadunkowy nie zamyka siň, zawory bezpieczeŒstwa sŃ 

zaŜniedziağe, przyğŃcza wňŨy i zawory sŃ niesprawne).  



      2.5.6. Kierowca zdejmuje pokrywň kr·ĺca zağadunku, magazynier/operator produktu podğŃcza wŃŨ 

do napeğniania produktu, otwiera zaw·r spustowy powietrza z cysterny (jeŜli zaw·r powietrza jest 

zainstalowany na dnie cysterny, mocuje wŃŨ opaskŃ i odprowadza do niecki), podaje parň. 

      2.5.7. Po zakoŒczeniu przedmuchu rurociŃgu magazynier/operator produktu zatrzymuje dopğyw 

pary i informuje operatora, Ũe moŨna rozpoczŃĺ zağadunek produktu. 

      2.5.8. Po zakoŒczeniu zağadunku produktu magazynier/operator produktu odğŃcza wŃŨ napeğniania, 

kierowca zamyka kr·ciec zağadunku i g·rnŃ pokrywň cysterny samochodowej. 

      2.5.9. Magazynier/operator produktu plombuje g·rnŃ pokrywň cysterny samochodowej i zaw·r 

rozğadunku, podnosi i blokuje ochronny pomost obsğugowy. 

2.5.10. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych roztworem azotanu amonu jest 

przedstawiony w zağŃczniku nr 13. 

 

2.6. Rozlewanie Ũywicy mocznikowo-formaldehydowej (KFD) i formaliny do cystern 

samochodowych 

2.6.1. Kierowca podstawia pojazd pod punktem zağadunku zgodnie z instrukcjami pracownika 

magazynu produktów (operatora). 

2.6.2. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

2.6.3. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.6.4. Kierowca i magazynier/operator razem sprawdzajŃ, czy armatura wylotowa produktu 

cysterny jest sprawna i zamkniňta. 

2.6.5. Kierowca otwiera wğaz cysterny. JeŨeli w okresie zimowym na podestach obsğugowych 

wğazu cysterny jest nagromadzonego Ŝniegu, kierowca powinien oczyŜciĺ podesty.  

2.6.6. Po zakoŒczeniu zağadunku kierowca uszczelnia pokrywň wğazu cysterny samochodowej. 

2.6.7. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania ŨywicŃ mocznikowo-formaldehydowŃ (KFD) jest 

przedstawiony w zağŃczniku nr 11. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych formalinŃ jest przedstawiony w 

zağŃczniku nr 12. 

 

2.7. Napeğnianie cystern samochodowych ciekğym tlenem (argonem, azotem) 

2.7.1. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

2.7.2. WňŨe napeğniajŃce sŃ podğŃczane i odğŃczane od cysterny przez kierowcň. 

2.7.3. Podczas napeğniania cysterny kierowca powinien stosowaĺ siň do poleceŒ personelu 

napeğniajŃcego cysternň. 

2.7.4. Kierowca powinien kontrolowaĺ ciŜnienie i poziom napeğnienia cysterny. 

2.7.5. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.7.6. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ magazyniera produktu (operatora) i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych ciekğym tlenem (argonem, 

azotem) jest przedstawiony w zağŃczniku nr 4. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych ciekğym dwutlenkiem wňgla 

jest przedstawiony w zağŃczniku nr 5. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych tlenem medycznym wňgla jest 

przedstawiony w zağŃczniku nr 3. 

 

2.8. Napeğnianie cystern samochodowych kwasem azotowym 

2.8.1. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 



2.8.2. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.8.3. Kierowca podnosi barierkň ochronnŃ cysterny, otwiera wğaz. W przypadku cysterny 

wielosekcyjnej jest otwierany tylko ten wğaz, przez kt·ry bňdŃ ğadowane produkty. JeŨeli w okresie 

zimowym na podestach obsğugowych wğazu(-·w) cysterny jest nagromadzonego Ŝniegu, kierowca 

powinien oczyŜciĺ podesty. 

2.8.4. Kierowca i operator pochğaniacza dokonujŃ wzrokowej kontroli czystoŜci wewnňtrznych 

powierzchni cysterny, upewniajŃ siň, Ũe wewnŃtrz zbiornika (sekcji) nie ma pozostağoŜci produktu 

(naleŨy przedstawiĺ Ŝwiadectwa mycia) oraz, Ũe armatura wyğadowcza cysterny jest sprawna i 

zamkniňta. 

2.8.5. Po zakoŒczeniu zağadunku operator pochğaniacza wyciŃga kr·ciec zağadowczy (wŃŨ) z 

wnňki wğazu i informuje kierowcň, Ũe moŨna zamknŃĺ wğaz. 

2.8.6. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ operatora pochğaniacza i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych kwasem azotowym jest 

przedstawiony w zağŃczniku nr 16. 

 

2.9. Napeğnianie cystern samochodowych ciekğym amoniakiem 

2.9.1. Kierowca wyğŃcza silnik pojazdu i blokuje jedno koğo cysterny za pomocŃ klin·w, aby 

zapobiec jej przypadkowemu samoczynnemu przesuniňciu. 

2.9.2. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask z 

przyğbicŃ oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

2.9.3. Kierowca podğŃcza wňŨe gazowego i ciekğego amoniaku do pustego zbiornika. 

2.9.4. Kierowca przekazuje wňŨe amoniaku gazowego i ciekğego operatorowi, kt·ry podğŃcza je do 

przewodu zrzutowego amoniaku gazowego i przewodu zasilajŃcego ciekğego amoniaku. 

2.9.5. Kiedy kierowca otwiera armaturň amoniaku gazowego cysterny, operator otwiera zaw·r 

amoniaku gazowego na linii. 

2.9.6. Kiedy kierowca otwiera armaturň amoniaku ciekğego cysterny, operator otwiera zaw·r 

ciekğego amoniaku na linii. 

2.9.7. Po zakoŒczeniu napeğniania, operator i kierowca zamykajŃ zawory ciekğego amoniaku, a 

nastňpnie zawory amoniaku gazowego. 

2.9.8. Operator otwiera zawory spustowe i odprowadza ciŜnienie z wňŨy do zbiornika spustowego 

2.9.9. Po odprowadzeniu ciŜnienia kierowca podğŃcza wňŨe gazowego i ciekğego amoniaku do 

kolejnego zbiornika. Nastňpnie proces jest powtarzany. 

2.9.10. Po napeğnieniu wszystkich zbiornik·w i obniŨeniu ciŜnienia w wňŨach operator odğŃcza od 

linii wňŨe amoniaku ciekğego i gazowego i przekazuje je kierowcy. Kierowca odğŃcza wňŨe od 

zbiornika. 

2.9.11. Kierowca moŨe opuŜciĺ miejsce zağadunku i manewrowaĺ w miejscu zağadunku wyğŃcznie 

za zgodŃ operatora pochğaniacza i postňpujŃc zgodnie z jego instrukcjami. 

2.9.12. Schemat dojazdu do instalacji napeğniania cystern samochodowych ciekğym amoniakiem 

jest przedstawiony w zağŃczniku nr 8. 

 

2.10 Ğadowanie gazu ciekğego do butli 

 

Podczas ğadowania butli do pojazd·w kierowca sprawdza kontener, obrňcze mocujŃce i pasy 

zabezpieczajŃce butle. W przypadku ğadowania butli luzem naleŨy je ukğadaĺ poziomo w nie wiňcej 

niŨ trzech rzňdach, miňdzy rzňdami butli naleŨy uğoŨyĺ dwie liny o Ŝrednicy co najmniej 25 mm. Po 

zağadowaniu butli do pojazdu, przed opuszczeniem magazynu, kierowca powinien upewniĺ siň, Ũe 

pojemniki z butlami sŃ bezpiecznie przymocowane do burt lub podğogi pojazdu za pomocŃ pas·w i, Ũe 

wszystkie butle sŃ wyposaŨone w osğony (uchwyty) ochronne. Kierowca powinien mieĺ na sobie 

specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask oraz sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. JeŨeli 

podczas zağadunku kierowca zauwaŨy jakiekolwiek odchylenia jakoŜciowe, niezwğocznie informuje o 

tym operatora zbiornik·w gazu, kt·ry wymienia wadliwy kontener lub butlň. Po zağadowaniu 

kontener·w butli z gazem do pojazdu, odpowiedzialnoŜĺ za nie przechodzi na kierowcň kierowca 

pojazdu. Kierowca odbiera z zakğadu ğadunek przygotowany zgodnie z wymogami ADR wraz z 

dokumentami towarzyszŃcymi.  



Schemat dojazdu do punktu ğadowania butli ciekğym gazem jest przedstawiony w zağŃczniku nr 2. 

 

2.11. Schemat dojazdu do punktu zağadunku dyspersji polioctanu winylu (PVAD) oraz 

roztworu mocznika AdBlue w drobnych opakowaniach i kontenerach przedstawiono w 

zağŃczniku nr 6. 

 

 

3. WYMAGANIA ZAPEWNIAJłCE BEZPIECZNY ZAĞADUNEK LUťNYCH 

NAWOZÓW DO POJAZDÓW DROGOWYCH  

 

3.1. Produkty sŃ ğadowane wyğŃcznie na sprawne pojazdy drogowe, wyposaŨone w metalowe burty 

(wraz z dodatkowymi podporami wzdğuŨnymi) o wysokoŜci co najmniej 2/3 wysokoŜci ğadowanych 

work·w. Odstňpy miňdzy podporami wzdğuŨnymi nie mogŃ przekraczaĺ 35 cm. Kierowca pojazdu 

powinien dysponowaĺ odpowiedniŃ liczbŃ pas·w mocujŃcych do zamocowania work·w od g·ry. 

3.2. Kierowca pojazdu powinien posiadaĺ barierň chroniŃcŃ ğadunek. Pojazd powinien posiadaĺ 

sprawne stopnie umoŨliwiajŃce dostňp do przedziağu ğadunkowego. 

3.3. Przed rozpoczňciem zağadunku pojazdu kierowca powinien przygotowaĺ pasy mocujŃce, 

umieŜciĺ barierň ğadunkowŃ z tyğu przedziağu ğadunkowego na wysokoŜci 1,2-1,4 m od podğogi 

przyczepy w celu zabezpieczenia ğadunku oraz przygotowaĺ stopnie do wejŜcia do wnňtrza przyczepy. 

3.4. Górna plandeka pojazdu do przewozu big-bag·w powinna zwijaĺ siň tak, aby umoŨliwiĺ 

dostňp do przedniej burty przestrzeni ğadunkowej. Mocowanie work·w wykonuje kierowca pojazdu, 

kontrolň mocowania przeprowadza pracownik zakğadu ï obaj podpisujŃ Ădokument odbioruò 

potwierdzajŃcy, Ũe ğadunek zostağ prawidğowo zabezpieczony. 

3.5. Kierowca powinien mieĺ na sobie specjalnŃ odzieŨ roboczŃ, rňkawice robocze, kask oraz 

sprawnŃ filtrujŃcŃ maskň gazowŃ. 

Schemat wymagaŒ w zakresie transportu drogowego okreŜla zağŃcznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

Schemat dojazdu do miejsca zağadunku azotanu amonowo-wapniowego (KAN) luzem do 

pojazdów drogowych (worki 50 kg) przedstawiono w zağŃczniku nr 10. 

Schemat dojazdu do miejsca zağadunku azotanu amonowo-wapniowego (KAN) luzem do 

pojazdów drogowych (big-bagi 500 kg) przedstawiono w zağŃczniku nr 9. 

Schemat dojazdu do punktu ğadowania saletry amonowej luzem jest przedstawiony w zağŃczniku 

nr 14. 

Schemat dojazdu do punktu ğadowania mocznika luzem (opakowania po 50 kg) jest przedstawiony 

w zağŃczniku nr 17. 

Schemat dojazdu do punktu ğadowania mocznika luzem (opakowania po 500 i 1000 kg) jest 

przedstawiony w zağŃczniku nr 18. 



ZağŃcznik nr 1 

Transport saletry amonowej w big-bagach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport mocznika i saletry amonowej w big-bagach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢ 1,5 m 

¢ 35 cm 

Burta metalowa 

 

² 0,5 m 

¢ 35 cm 

¢ 1,5 m 

¢ 35 cm 

Burta metalowa 

 

² 0,2 m 

¢ 35 cm 
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Miejsce 
ȊŀƱŀŘǳƴƪǳ 
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